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Liisa Märijärvi-Vanhanen

Seinäjoella 15.12.2008

Aluepäällikkö

- Alueella on noudatettava olemassa olevaan rakennuskantaan sopivaa

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE ERITYISALUETTA SEKÄ URHEILU- JA
VIRKISTYSPALVELUJEN ALUETTA.

Kampusranta 9C, 60320 SEINÄJOKI
Puh. 010 33 410, Fax 010 33 41120

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa golftoimintaa palvelevia

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.

Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.

Ohjeell inen tontin raja.

Osa-alueen raja.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYS-
PALVELUJEN ALUE.

Meluvyöhykkeen raja. Keskimääräinen 55 dBA:n ulkomeluvyö-
hyke. Uudisrakentamisen ulko-oleskeluti lat tulee suojata
rakennusten sijoittelulla tai meluvall i l la/aidalla siten, että
ulkomelu ei ylitä 55 dB:iä.

Rakennusala, jol le saa sijoittaa golftoimintaa palvelevan
v

rakennustapaa.

VAASANTIE Kadun nimi.

sv-1

Golfkenttä.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.500

I Murtoluku roomalaisen numeron jälkeen osoittaa, kuinkau 1/2 suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ul la-
kon tasol la saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi t i laksi.

Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Rakentamista
ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1. luvun
18 §:n pohjaveden muuttamiskielto (88/2000) ja ympäristön-
suojelulain 8 §:n pilaamiskielto (86/2000).

pv-1

Pysäköimispaikka.
p

varastorakennuksen.

- Jätevedet on johdettava alueen ulkopuolelle t i ivi issä viemärissä.
- Korttel ialueella ei saa irral laan säilyttää tai varastoida nestemäisiä
polttoaineita eikä muita pohjavettä l ikaavia aineita.
- Öljysäil iöt ja muut pohjavedelle vaarall isten aineiden säil iöt on si joitet-
tava rakennuksessa sisäti loihin tai maan päälle vesit i ivi iseen suoja-altaa-
seen, jonka t i lavuuden tulee ol la suurempi kuin varastoitavan aineen suu-
rin määrä.
-  Pysäköint i in käytettävät alueet on pääl lystettävä vettä läpäisemättö-
mällä materiaali l la. Alueelta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava
pohjavesialueen ulkopuolelle.
- Rakennukset on perustettava ni in, ettei rakentaminen vaikuta pohjave-
den korkeuteen.
- Alueella käytettävil lä lannoitteil la, torjunta-aineil la tai muil la kemikaaleil-
la sekä maa-ainesten otolla tai muulla maisemarakentamisella ei saa aiheut-
taa pohjaveden pilaantumista.
- Rakennettavil la alueil la pohjaveden suojaamiseksi tulee olla vähintään
kahden metrin maakerros savisi l t t iä tai sen vedenläpäisevyyttä vastaavaa
maa-ainesta pohjaveden yläpuolella.

- Rakentamisella sekä muilla toimenpiteil lä ei saa aiheuttaa Naarasluoman
yläjuoksun padotusta eikä heikentää veden nykyistä väl i tyskykyä tai t i lan-
netta.

97 Korttelin numero.

g r rakennuksia.

Alueella oleva ajoyhteys.
ajo

Tekninen lautakunta hyväksynyt 01.04.2009 § 43

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET 1:2000

VU-1

ALUE 3, GOLFKENTTÄ

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

POHJAVESIALUE

PINTAVEDET

RAKENNUSTAPA


